





VLOEREN, FUNDERINGEN
EN WAPENINGSSTAAL

DE HOOP
PEKSO

De Breedplaten worden in de juiste legvolgorde op de
vrachtwagen geladen en vanaf de trailer direct op de

Maatwerk’ Wa aI' b]:] goede locatie gemonteerd.

De vloer biedt vervolgens een prima ‘podium’ voor

ronde VO]_’-I | |en bouwwerkzaamheden zoals het aanbrengen van

leidingen. Voor het hijsen van de Breedplaten kunnen wij
]J_k i als extra service een gecertificeerde 8-sprong of een
mO ge J Z]-Jn J evenaar meeleveren.
maakt het ontwerp — saewss

Veiligheid op de bouw wordt steeds belangrijker. Bij
werkzaamheden als het leggen van de Breedplaatvloer op

passend ) eﬁ].C].ent een hoogte boven de 2,5 meter is doelmatige beveiliging

, .. . in Nederland verplicht. Er kan gekozen worden voor
en Ve e].Z].J dlg’ - een beveiligd oppervlak of een persoonlijke beveiliging
via een vaste vanglijn. Wij zien het belang in van een
adequate invulling voor een vloerbeveiliging. Want veilig
werken op de bouw is van levensbelang.

Daarom kunnen wij tijdens de productie van de Breedplaatvloer voorzieningen instorten die een effectieve en
veilige randbeveiliging mogelijk maken. Het gaat om ronde insteekhouders waar zowel ronde als vierkante buizen
voor hekwerk inpassen. Het aanbrengen van deze hekwerkbeveiliging kan direct plaatsvinden bij het lossen van
de Breedplaatvloer door het hekwerk al op de wagen in de houders te plaatsen. Op de werkvloer kan dan veilig
gewerkt worden en aansluitende activiteiten kunnen snel worden opgestart.

Daarnaast bieden wij een veilige, tijdbesparende en blijvende oplossing voor het creéren van een randbekisting
tijdens de opstort. De Breedplaatvloer wordt in de fabriek voorzien van een stalen randkist. Deze bekisting biedt een
alternatief op het in het werk aanbrengen van tijdelijke houten bekisting. Vooral in hoogbouw is het aanbrengen van
tijdelijke randbekisting een arbeidsintensieve, lastige opgave.

Technische specificaties

Breedte standaard 2.400 mm

Dikte 50 - 60 - 70 mm

Lengte maximaal 9.000 mm
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~ De voordelen van de

¢ Leidingwerk kan in de vloer worden opgenomen

* Vellingkanten voor een goede onderlinge aansluiting

* Gladde onderzijde

* Stapeling op vrachtwagen volgens legvolgorde op de bouw

* Snelle montage direct vanaf de auto

* Op maatgemaakte bijlegwapening bjj levering

Voor een makkelijke verwerking kan het volgende montagemateriaal meegeleverd worden:

v

Valbeveiliging

Stalen
randbekisting

Sparingen Haarspeldkorf Bovenwapening

Stalen instortmof

Dyka
instorthuls

Air Excellent Air Excellent
ventieladapter ventieladapter
(enkel) (dubbel)

IBT led
inbouwbehuizing
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