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Met de renovatievloeren van De Hoop Pekso kunnen 
de begane grondvloeren binnen afzienbare tijd 
vervangen worden. Dankzij jarenlange ervaring op de 
renovatiemarkt zijn verschillende producten ontwikkeld 
die het monteren van de vloer een stuk eenvoudiger 
maken. Voor het plaatsen van de stalen balken van de 
Reno Acero® en de Reno Concreto® is een speciaal 
profiel voorhanden: het Reno Randprofiel.

Wat is het Reno Randprofiel? 
Het Reno Randprofiel is een stalen profiel dat de basis 
vormt voor het monteren van de renovatievloeren. Het 
creëert een montageoplossing voor de balken aan de 
muur. Voor de montage van de stalen balk aan het profiel 
is de Montageschoen ontwikkeld. De stalen balken 
worden in de schoen geschoven. Vervolgens wordt de 
Montageschoen met zelftappers vastgezet aan het Reno 
Randprofiel. Hiermee zijn de balken betrouwbaar en 
degelijk aan de muur gemonteerd.

Net zoals de Reno balken heeft het randprofiel een 
speciale Magnelis® coating. Het randprofiel heeft een 
lengte van 2,4 meter.

Voordelen van het    
Reno Randprofiel:   
• Aantoonbaar minder trillingen en contactgeluid. 
• Geen eindelementen nodig.    
• Geen eindbalken meer langs de muur.   
• Stabiele constructie.     
• Snellere plaatsing.
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